
Додаток 23 

до Порядку топографічної зйомки  

у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000  

та 1:500 (пункт 57 Розділу VIІ) 

 

Форма контролю якості топографічних планів 
 

1. Технічні умови для виконання робіт за проектом 
Найменування  Інформація 

Топографічні 

плани 

Масштаб  

Переріз рельєфу, м  

Площа, кв. км (га)  

Розмір планшетів, м  

Кількість планшетів, шт.  

 Система координат  

 Система висот  
 

2. Топографічні плани 
Спосіб подання топографічних 

планів   

аналоговий  

цифровий  

електронний  

Формат файлів  

Планова точність, м min  

max  

середня квадратична похибка  

Вертикальна точність, м min  

max  

середня квадратична похибка  

Повнота даних так/ні 

Логічна узгодженість даних концептуальна узгодженість так/ні 

доменна узгодженість так/ні 

топологічна 

узгодженість 

Критично, шт.  

Важливо, шт.  

Рекомендовано, шт.  

Виняток, шт.  

Відповідність кодування об’єктів класифікатору  так/ні 

Відповідність використання умовних знаків так/ні 

Метадані так/ні 

Польовий контроль так/ні 

Зведення між планшетами так/ні 

Зарамкове оформлення так/ні 

Виконана площа, кв. км  

Примітка. Вертикальна та планова точність визначається відносно опознаків та/або 

контрольних точок. 
 
 

Сертифікований інженер-геодезист   __________                         ______________________ 

                (підпис)         (власне ім’я та прізвище) 

______________________ 


